
池田町公共下水道への排水基準 

（池田町下水道条例 第 21 条～第 26 条） 

1 条例上の 3つの区分 

条文 対象 基準超過時の扱い 実務上の意味 

第 21 条 
日平均排水量 50㎥以上の

使用者 

除害施設の設置または必

要な措置 

高温、強酸・強アルカリ、

油脂等から管渠・施設を守

る基準 

第 22 条 特定事業場 
基準に適合しない下水は

排除してはならない 

BOD、SS、窒素、燐等の直

接的な排除制限 

第 23 条 
第 22 条で排除禁止となる

ものを除く使用者 

除害施設の設置または必

要な措置 

有害物質を含む幅広い水質

項目の総合基準 

 

2 特定事業場が排水してはいけない基準（第 22 条） 

特定事業場は、次の基準に適合しない下水を公共下水道へ排除できません。 

項目 基準 食品工場で想定される主な原因 

アンモニア性窒素等 380mg/L 未満 たんぱく質、原料、洗浄排水 

pH 5 を超え 9未満 酸性・アルカリ性洗浄剤 

BOD 600mg/L 未満 
糖分、でんぷん、肉汁、調味液

等 

SS 600mg/L 未満 食品残さ、衣、野菜くず、粉類 

鉱油類 5mg/L 以下 機械油、燃料油 

動植物油脂類 30mg/L 以下 食用油、肉・魚由来の油脂 

窒素含有量 240mg/L 未満 たんぱく質、調味料 

燐含有量 32mg/L 未満 原料、洗浄剤 

3 除害施設の設置または必要な措置が必要となる基準 

（1）管渠・施設保護の基準（第 21 条） 

項目 基準 主な対応例 

温度 45℃未満 冷却、調整槽での貯留 

pH 5 を超え 9未満 中和設備 

鉱油類 5mg/L 以下 油水分離 

動植物油脂類 30mg/L 以下 グリストラップ、加圧浮上等 

沃素消費量 220mg/L 未満 
硫化物等の除去、排水工程の改

善 

※第 21 条は、日平均排水量 50 ㎥未満の使用者には適用されません。 

（2）総合的な除害施設基準（第 23 条） 

食品工場で特に確認すべき項目は、第 22 条と同様に、BOD、SS、油脂、pH、温度、窒素、燐です。さ

らに、重金属、有機塩素化合物、フェノール類、ほう素、ふっ素、ダイオキシン類等についても基準が

あります。 



主な有害物質 基準 主な有害物質 基準 

カドミウム 0.03mg/L 以下 シアン 1mg/L 以下 

鉛 0.1mg/L 以下 六価クロム 0.2mg/L 以下 

砒素 0.1mg/L 以下 水銀 0.005mg/L 以下 

PCB 0.003mg/L 以下 ベンゼン 0.1mg/L 以下 

ほう素 10mg/L 以下 ふっ素 8mg/L 以下 

フェノール類 5mg/L 以下 ダイオキシン類 10pg/L 以下 

 


